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第三代夜视系统使用说明
功能：它弥补了以往红外一体机的照射距离短、角度小、使用寿命不足的现象。
1、 重心合理、云台机械负荷轻结构坚固、对称结构，紧凑布局，美观稳重。
2、 横梁结构不改动云台，通用性强。白钢支架，耐气候性强，多年使用不锈蚀。

3、 硅橡胶线缆，高温不老化，低温不僵硬。
4、 厚壁压铸铝云台，全钢精加工齿轮，坚固耐用。

5、 内部集中布线：解码器、电源、摄象机、镜头都在防护罩内,通过云台只需接一根220V电源线、一根控制线、一根视频线。外观整洁、无回转预留线。
6、 一盖式调试，方便摄像机、镜头的维护、解码器的设置、电器状态的观测。
注意事项：

一、安装要求
●  请查看红外灯电源线或灯体上的标签，严格按照标签所标注电源接线，否则易造成红外灯工作不正常或烧毁，甚至造成操作人员人身伤害及事故。
●  自动光圈镜头的调节：自动光圈镜头分DC和VIDEO两种驱动方式，在应用中要准确的调节它的自动控制电平使之与红外灯配合达最佳夜视效果。如果调节不当将会使红外灯的投射距离大受影响。
●  安装角度与摄像机同，要求上下左右偏差不能超过2度（以摄像机的水平面计算）

二、最佳距离

红外灯可视距离的1/2为最佳距离（以1/3″SONY机芯测试）

三、镜头选材

选用通光量较大的镜头，即F值较小的镜头，推荐F值为F=1.2。

四、摄像机的选材

●   必须选用黑白或者具有昼夜彩色转黑白转换功能可以感应850nm红外光的摄像机；摄像机CCD的尺寸1/3″以上，照度在0.001LUX以下效果较好，如果使用一般彩色摄像机需拆除摄像机CCD前面的普通滤光片，换上850nm红外光可穿透的IR滤光片，但可能会引起色彩异常。
红外夜视系统的选择
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红外夜视系统的选择最重要的问题是成套性，即红外灯与摄像机、镜头、防护罩、供电电源、恒温系统的成套性。在设计方案时对所有器材综合考虑设
   计，把它作为一个红外低照度夜视监控系统工程来考虑设计。在考虑成套性时，特别要注意以下几个问题。

一： 红外灯的选择：红外灯的质量（指标）优劣直接关系到整套系统夜间的效果，因此，要选择质量好的红外灯。
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二：镜头：摄像机镜头是红外夜视监控系统的关键设备，它的质量（指标）优劣直接影响到整套系统的成像效果，因此，镜头选择是否恰当即关系到系统
      质量，又关系到工程造价。选择镜头时应注意以下几点：1：镜头的成像尺寸 应与摄像机CCD靶面尺寸一致；2：镜头的分辨率 3：镜头焦距与视野角
      度（根据摄像机被监控目标的距离选择镜头的焦距，镜头焦距F确定后则由摄像机靶面决定视野）4：光圈或通光量。
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三：摄像机/CCD的选择在此要提的几点是水平分辨率及最小照度（也称灵敏度）照度的单位是勒克斯（LUX），数值越小，表示需要的光线越少，摄像头也
       越灵敏。月光级和星光级等增感度摄像机可工作在很暗的条件下，但有些反光系数小地方还是达不到要求，如水面，绿地，林区等。
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四：防护罩对红外灯的效果也有影响，红外光在传输过程中，通过不同介质，透射率和反射率也不同。不同的视窗玻璃，，特别是自动除霜镀膜玻璃，对红
      外光的衰减也不同。
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五：供电电源、天气等因素对夜视系统的效果也有影响，此外红外灯的高低温天气的适应能力也应该考虑到。[image: image6.jpg]



配置说明：

1、 室外303云台， 工作电压AC220V。

2、 红外灯2个，内置风扇。

3、 室外护罩1套，内置开关电源、解码板。

常见故障及维修

红外灯不开启

●检查电源电压是否在标称范围内，及是否接反。
●排除是否灯前有较强光线照射。

红外灯开启后，发现有个别或局部发光管不亮
个别的LED不良，不会造成进一步的损坏。如需要请发回厂家或销售商处进行维修。
红外灯使用未达到标称的距离效果
红外灯使用时有一定的使用技巧，请尽可能按照注意事项并参照推荐的安装方法进行安装。详情请与销售商联系。

解码器不能控制云台
●云台与解码器之间的连接是否正确。

   ●解码器地址编码开关设置是否与主机选择的摄像机编号一致。

   ●解码器控制码通信线长度是否超过1200米。

   ●是否设置正确的波特率。

   ●485通讯最远端是否跳接120负载电阻跳线。

   ●通讯是否采用星形方式连接。
   ●232/485转换设备驱动能力是否足够。


